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Rekkverkskontrakt Midt-Norge
Det vises til forrige ukes pressemelding om rekkverkskontrakten for alle europa- og riksveier i 
Møre og Romsdal og Trøndelag som nå er lyst ut.
Motorcycle Touring Association (MCTA) Norway vil i den anledning anmode om at Statens 
Vegvesen i det videre arbeidet med dette viktige trafikksikkerhetstiltaket hensyntar 
motorsyklistenes trafikksikkerhet i større grad enn hva tilfellet har vært tidligere.
Vi vil her særlig peke på nødvendigheten av å utstyre de nye eller rehabiliterte rekkverkene med 
såkalte «MC-vennlige» underskinner. 
Slike underskinner er identifisert som et tiltak både i Vegnormalen: N101 (pkt 3.3.9), Håndbok 
N101 «Rekkverksnormalen» (side 53) og den Nasjonale gjennomføringsplanen for motorsykkel, 
moped og ATV 2022-2025 (tiltak 23.2), jfr vedlegg 1.
I Vegvesenets egen håndbok for MC-sikkerhet (Håndbok V621) slås det videre fast: 

Vegrekkverk har ofte en negativ virkning på motorsyklisters sikkerhet. Årlig politi- 
rapporteres ca. 30 ulykker i Norge hvor motorsyklister skades i sammenstøt med 
vegrekkverk.... Blant de skadde i slike ulykker er det årlig ca. 3 motorsyklister som blir 
drept og ca. 11 som blir hardt skadd. (side 22) 

I denne samme håndboka framkommer det også:
Simuleringstester tyder på at underskinner effektivt kan hindre at motorsyklister treffer 
stolpene eller sklir under rekkverksskinna, uten at det har negative effekter for biler. 
Godkjente underskinner anbefales brukt på steder der risikoen for velt og påfølgende 
sammenstøt mellom motorsyklist og rekkverkstolper er stor. (side 24) 

Endelig vil vi også peke på Nullvisjons grunnidé, nemlig at «transportsystemet, transportmidlene 
og regelverket skal utformes slik at disse fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene og i størst 
mulig grad bidrar til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader».
Montering av MC-vennlige underskinner, spesielt i venstrekurver (hvor omlag 40% av alle 
alvorlige MC-ulykker finner sted) representerer en effektiv og rimelig sikring av det fysiske 
vegmiljøet, og vil sterkt bidra til at menneskelige feilhandlinger i slike kurver ikke fører til alvorlig 
skade eller død.
MCTA Norway har på denne bakgrunn en klar forventning om at Statens Vegvesen følger opp 
sine egne anbefalinger og konklusjoner i det videre arbeidet med rekkverkskontrakten for Midt-
Norge, og dermed setter et eksempel til etterfølgelse for de øvrige regionene i landet vårt.
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I samtaler med representanter for vegmyndighetene hevdes det ofte at MC-vennlige 
underskinner ikke lenger er å få kjøpt, og at dette er årsaken til at vegmyndighetene ikke har fulgt 
opp sine egne anbefalinger på dette punktet.
MCTAs egne undersøkelser viser at dette ikke medfører riktighet. Det finnes en rekke 
leverandører, også en norsk, som kan levere underskinner som er godkjent iht de samme 
standarder som den nå utgåtte STAR-skinnen fra Hallingplast. For god ordens skyld legger vi ved 
oversikten vi har utarbeidet (vedlegg 2), en oversikt som også er publisert på våre hjemmesider.
Vi imøteser en tilbakemelding på hvordan prosjektledelsen vil arbeide videre med dette, og 
gleder oss til å se resultatene av et viktig trafikksikkerhetstiltak. 

Med vennlig hilsen
Trygve Hanssen (sign.) Odd Terje Døvik (sign.)
Styreleder, MCTA Norway Styremedlem, MCTA Norway
th@mcta.no otd@mcta.no

***

Motorcycle Touring Association (MCTA) Norway er etablert i 2024 og har som formål å
• Arbeide for norske motorsyklisters rettigheter
• Skape sosiale møteplasser knyttet til motorsyklismen
• Fremme motorsykkelen som transport- og rekreasjonsmiddel

MCTA Norway | Treull Allé 9, 1640 Råde | www.mcta.no

mailto:th@mcta.no
mailto:otd@mcta.no


Vedlegg 1: Styrende dokumenter

Vegnormalen -  N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

3.3.9 Beskyttelsessystemer for MC-trafikanter
Krav 3.3.9—1 Skal
Gjeldende fra 21.12.2022

Bruk av MC-beskyttelsessystem skal vurderes i ytterkurver ved følgende forhold:
• på nye veger med fartsgrense ≥ 70 km/t og horisontalkurveradius R ≤ 500 meter
• på eksisterende veger med fartsgrense ≥ 70 km/t og horisontalkurveradius R ≤ 200 

meter
Krav 3.3.9—2 Skal
Gjeldende fra 21.12.2022

På steder der det er stor risiko for at motorsyklister kan velte og støte sammen med 
rekkverk skal MC-beskyttelsessystem benyttes. 

MERKNAD
MC-beskyttelsessystem kan også etableres i tilfeller der det ikke er rekkverksbehov i 
henhold til denne vegnormalen, men hvor det ut fra MC-faglige vurderinger tilrådes.

(Tekst i rødt over er Vegdirektoratets egen utheving...)

Håndbok N101 – «Rekkverksnormalen»; s.53

Rekkverk med underskinne (MC beskyttelse) bør monteres på steder der risiko for velt og 
påfølgende sammenstøt mellom motorsyklist og rekkverk er stor, og der motorsyklistens 
fart er stor

Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022–2025

23.2 Tiltak for å redusere antall møteulykker og utforkjøringsulykker

For å redusere skadepotensialet når ulykken først er ute må det fortløpende vurderes 
behov for å sette opp nytt rekkverk, etablere underskinner på eksisterende rekkverk og 
mulighet for å etablere et tilgivende sideterreng.
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Vedlegg 2: Tilgjengelige produkter

Fra Norge: STAR MC-rekkverk (Hallingplast)

STAR MC-rekkverket er blitt testet i henhold til de europeiske normer angitt i
EN 1317-8 og EN 1317-2. Vegdirektoratet har godkjent STAR MC-rekkverket for
bruk i Norge montert på stål, plast og trestolper

Hallingplast produserte underskinnene fram til 2018-2019, og omsatte på det meste for ca 
500 000 pr år. Fra omkring 2018-2019 ble ikke skinnene lenger etterspurt, og 
produksjonen ble lagt ned.

Fra Norge: MegaRAil ep 2.0 with motoshield (Vik Ørsta)

Vik Ørsta leverer en rekkverksløsning med underskinne som også er godkjent iht EN 
1317-8. Rekkverket er produsert i Tyskland og markedsføres under navnet MegaRail:

Fra Tyskland:

Den tyske kvalitetssikringsforeningen har utviklet en underkjøringsbeskyttelse - "Eco-Safe 
MPS" - i henhold til DIN CEN/TS 17342 (tidligere: DIN CEN/TS 1317-8) for å ivareta 
motorsyklisters trafikksikkerhet. Betegnelsen "MPS" står for "Motorcyclist Protection 
System". Eco-Safe systemet er i samsvar med hastighetsklasse C60 og tilfredsstiller 
kollisjonsintensitetsnivå II i henhold til denne standarden.  
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MEISER Straßenausstattung GmbH  
Edmund Meiser Straße 3  
D-66839 Schmelz-Limbach  
Tel: +49 (0) 6887 / 9590 100  
strassenausstattung@meiser.de

Fra Sveits:

Kaufmann AG har utviklet og patentert “moto-protect®”, som er et Motorcycle Protection 
System sertifisert i henhold til EN 1317-8.

Kaufmann AG  Metallbautechnik und Leitsysteme 
Eisenbahnweg 25 
CH-6410 Goldau 
Tel: +41 41 859 10 50
info@kaufmann.ch
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Fra Italia:

Fratelli Conte selger underskinner for motorsyklister som ifølge hjemmesiden deres også 
bidrar til å heve sikkerheten for 4-hjulinger:

Fratelli Conte - Barriere di Sicurezza Stradale
Via Guglielmo Marconi, 17, 
35010 Villanova di Camposampiero PD
Tel: +39 49 922 0194  
 info@del-conte.it
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